
TUB 60

Conexión electrica­datos Técnicos

Capacidad y nivel sonoro

Capacidad de extracción máxima, m3/h 385
Capacidad extracción salida libre, m3/h 275
Capacidad extracción m3/h UNE EN 61591 161
Potencia sonora (re 1pw), dB (A) UNE EN 60704­2­12 62
Nivel sonoro, dB(A) UNE 60704­2­13 48

Panel de control

Touch Control ­
Electrónico ­
Pulsador ­

Prestaciones

Nº motores 1
Motor blindado ­
Nº velocidades 3
Programación de tiempos de aspiración ­
Panel de fácil limpieza ­
Filtro métalico decorativo ­
Piloto de funcionamiento •
Indicador de saturación de filtros ­
Sensor de humedad ­

CARACTERISTICAS

.  Mandos mecánicos

.  Tres velocidades

.  Filtros sintéticos

.  Incluye filtro de carbono para recirculación

.  Capacidad de extracción máxima, 295 m3/h

.  Capacidad extracción salida libre, 275 m3/h

.  Capacidad extracción, 161 m3/h UNE EN 61591

.  Nivel sonoro, 44 dB (A) UNE 60704­2­12

.  110 V / 60 Hz.

DIBUJO TECNICO

Tensión 110V / 60Hz •
Potencia iluminación, W 2x40
Potencia motor,W 115
Potencia máxima,W 195
Salida exterior, mm 120
Reducción opcional Ø 150 / Ø 120 ­
Opción recirculación •


